
簡單明瞭的自助服務

bibliotheca selfCheck™ 500

s e l f C h e c k ™  5 0 0  自 助 借 還 書 機 提 供
對 圖 書 館 至 關 重 要 的 自 助 服 務 體 驗 。 
s e l f C h e c k ™  5 0 0  自助 借 還 書 機 由 我 們 的直 觀 式 
quickConnect™ 自助服務軟體驅動，用於提供卓越的
讀者體驗，並推廣您的圖書館館藏、服務及活動。允許讀
者在圖書館帳戶內便捷地借閱、歸還、續借和支付罰金。

使用 selfCheck™ 500 自助借還書機，可不斷將服務發
展到地區，並專注 於更有意義的互動。有獨立式 和桌上型
兩種設計可供選擇；可根據圖書館的特定空間挑選最適合
的設計。



selfCheck™ 500的優勢

便捷全面的支付系統節省館員時間
圖書館可通過安全的支付系統收取罰金及費用。
讀者能便捷地支付罰金和費用，無需工作人員處
理現金。

圖書館活動推廣
我們採用圖書館優惠活動和推薦書單，以便建立
並與讀者分享更多重要資訊。  

靈活的掃碼選項
可快速掃描館藏條碼和數位條碼，以便讀者輕鬆
啟動自助服務程序。可調整掃描儀，以支持需要
處理條碼和 RFID 書籍的混合環境。

打印收據紙簡單靈活
可迅速更換收據紙，為工作人員節省寶貴的時間。
易於存取的前置面板可讓員工在數秒鐘內快速解
鎖並更換單據紙，從而最大限度地減少對讀者的
干擾。 

充足的空間可供讀者使用
閱讀區為讀者提供清晰的區域，以便他們處理圖
書館程序。安裝於側面的書架方便讀者放下其他
書籍，自在運用雙手完成自助服務程序。

最優的用戶體驗
selfCheck™ 500 自助借還書機提供優良的操作
經驗於讀者借書、還書及帳戶資訊查詢服務，並
且能連結到相關的推薦書單服務。



規格 : bibliotheca selfCheck™ 500 
 
 

尺寸： 

 
獨立式：                               高：1,240mm / 48.8"  | 寬：940mm / 37"           | 深：570mm / 22.4"  

桌上型：                               高：   510mm / 20.1"  | 寬：640mm / 25.2"        | 深：360mm / 14.2"  
                          

 

 
重量： 

獨立式（不含支付裝置）︰    61.4 kg | 135.4 lbs. 

桌上型： 31.4 kg | 69.2 lbs. 

書架：   1.4 kg | 3.1 lbs. 支
付裝置：  5.4kg | 11.9lbs 

 

 
電源： 

輸入 C13 連接器 

110 - 240 VAC 輸入，130 W，50 Hz 

歐洲安裝 240 VAC；北美安裝 110 VAC 

5 AMP 保險絲 
 

資料： 10/100 乙太網路 
 
 
 

Touchscreen: 

大型 22" 橫向觸控式螢幕  16:9 長宽比 
亮度：225 cd/m² 

全高清，1920 x 1080，210 萬像素 
投射電容式觸控式螢幕技術 集成
式揚聲器 2 x 2 W（立體聲） 

 

PC: Windows 7 Embedded | 4GB RAM | 128GB SSD 

 
 

環境： 

僅供內部使用 
濕度：0% 至 85% RH，非冷凝 
作業溫度：50°F 至 93°F（10°C 至 34°C） 
IP33 

 

 
 

RFID 規格： 
作業頻率：13.56 MHz，最大發射功率：1.2  W 
支持標籤類型：ISO15693，ISO18000-3-A，ISO 28560 (NXP，SLI，
SLIx，SLIx2） RFID 圖書容量：在任何時間均可讀取多本圖書 

 

 
登入類型： 條碼（所有條碼類型）、智慧卡和手動螢幕輸入 

 
 

標準及合規性： 
DDA、ADA、CE、FCC、IC、ANATEL、MET*、RCM 
*MET 實驗室是一家由國家認可的測試實驗室 (NRTL)，認證法規為 OSHA 法規：1910.308(d)。MET 還經由加拿大標準委員會認可，在加 
拿大各地被批准為加拿大工業部 (IC) 認證機構 (CB)。UL 評級已包括在 MET 認證中。如需瞭解詳細資訊，請瀏覽 www.osha.gov。 

 

報告： 可通過我們的可選式 libraryConnect™ 裝置中央管理軟體進行實時配置和報告 
 

軟體： 
selfCheck™ 500 自助借還書機預裝有 quickConnect™ 自助服務軟體，可為讀者提供全面的借書、還書 
及帳戶功能。軟體通過 SIP2 進行圖書館 ILS/LMS 連接配置。須通過乙太網路連接圖書館網路。 

 
 

 

選項： 

桌上型版本 
MiFare 登入讀卡器 
支付選項：晶片、密碼和非接觸式卡片支付* 

*附加選項，若國內版本可用。某些裝置可能需要額外的乙太網路連接埠。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
雖然我們盡全力確保所發佈的資訊準確無誤，但規格及功能仍有可能隨著時間而發 
生變化。因此， 

對於本文檔中資訊的完整性或準確性，bibliotheca 不作任何陳述或保證。 
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